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Souhrn 
 
 
Cílem m�� ení koncentrací rtuti v ovzduší, které provedlo sdru�ení Arnika  ve dnech 22.6.2006 
a 26.6.2006 v okolí Spolany, a.s. Neratovice (dále jen Spolana)  bylo orienta� ní zmapování 
zatí�ení rtutí v okolí chemi� ky. M�� ení se zabývala pouze sledováním koncentrací rtuti ve 
vzduchu. Ke stanovení koncentrací byl pou�it automatický analyzátor rtuti (Lumex RA-
915+). 
 
Poté, co se rtu�  dostane ze svého zdroje do �ivotního prost�edí, bu� to cestuje na velké 
vzdálenosti, nebo kontaminuje �ivotní prost�edí v okolí svého zdroje. Znehodnocuje p� du, 
jezera, �eky a rybníky a vstupuje do potravního �et� zce a  ohro�uje tak zví�ata a � lov� ka. 
 
Lidé mohou být vystaveni ne�ádoucím ú� ink� m rtuti pokud konzumují potraviny, které 
obsahují rtu�  (nap�. sladkovodní a mo�ské ryby). Rtuti z ryb se nelze zbavit tak, �e se u�ízne 
kus ryby, nebo �e se nekonzumuje její ur� itá � ást, proto�e rtu�  je obsa�ena ve všech � ástech 
t� la ryby. Lidé jsou rovn� � vystaveni vysokým koncentracím toxické rtuti, pokud �ijí a 
dýchají vzduch v blízkosti p�írodních zdroj�  tohoto t� �kého kovu (nap�. sopek), ale v dnešní 
dob�  p�edevším pokud �ijí v blízkosti jejích pr� myslových zdroj�  (nap�. v okolí chemických 
provoz� , oceláren, elektráren spalujících uhlí atd.) 
 
Vysoké koncentrace rtuti � i dlouhodobé vystavení ni�ším dávkám této látky zp� sobují vá�né 
zdravotní problémy. U dosp� lých jedinc�  vyvolává poruchy centrálního nervového systému, 
které se projevují ztrátou jemné motoriky, poruchami vid� ní, t�esem, mraven� ením 
v kon� etinách � i ztrátou pam� ti. Rtu�  rovn� � ovliv � uje plodnost a krevní tlak. N� kte�í v� dci a 
léka�i zahrnují rtu�  mezi látky, které mohou být karcinogenní pro � lov� ka. Rtu�  má rovn� � 
teratogenní ú� inky, tj. negativn�  ovliv� uje vyvíjející se plod v t� le matky (p�edevším 
nervovou soustavu). 
 
Provedená m�� ení koncentrací rtuti v ovzduší odhalila, �e Spolana je v n� kterých p�ípadech, 
které závisí na po� así, proud� ní vzduchu a mí�e únik�  rtuti z provozu a z areálu, zodpov� dná 
za zvýšené koncentrace rtuti ve svém okolí. Koncentrace v ur� itých oblastech mimo areál 
Spolany (p�edevším na druhém b�ehu, kde je situován areál skládkového hospodá�ství 
spole� nosti) dosahovaly v dob�  m�� ení a� hodnoty tisíce ng/m3 rtuti. Koncentrace rtuti 
v ovzduší se v n� kterých oblastech mimo areál Spolany pohybovaly v rozmezí od detek� ního 
limitu (2 ng/m3) a� po maximální nam�� enou hodnotu 989,18 ng/m3. Vysoké koncentrace rtuti 
byly rovn� � nam�� eny na �elezni� ním p�ejezdu, který se nachází mezi Neratovicemi a Libiší. 
Koncentrace rtuti zde dosáhly a� 1 441,63 ng/m3. Pokud by se takto vysoké koncentrace 
vyskytovaly po v� tší � ást kalendá�ního roku, tak by došlo k p�ekro� ení dnes ji� zrušeného 
imisního limitu pro rtu� , který byl � eskou legislativou stanoven na 50 ng/m3 jako pr� m� rná 
hodnota za kalendá�ní rok. Pokud by bylo monitorovací místo umíst� no na správn�  
vytipovaných místech v okolí areálu Spolany, mohlo by se stát, �e by tento imisní limit byl 
p�ekro� en. V sou� asné dob�  ale �ádné monitorovací místo v t� sn�  p�ilehlých místech není, a 
tak zvýšené koncentrace rtuti v ovzduší p�edstavují neodhalené riziko pro zdraví obyvatel, 
kte�í �ijí a pracují v blízkosti této chlorové chemi� ky. 
 
Za zvýšené koncentrace rtuti v ovzduší v okolí Spolany je zodpov� dný sou� asný provoz 
amalgámové elektrolýzy, který pou�ívá rtu�  p�i výrob�  chloru a alkalických louh� , a 
odstavená stará amalgámová elektrolýza, která je dnes ozna� ována za starou ekologickou 
zát� �. Sdru�ení Arnika neprovedlo m�� ení v okolí provozních jednotek elektrolýzy � i p�ímo 
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v budovách, kde se nachází amalgámová elektrolýza a pracovníci, proto�e generální �editel 
Spolany naši �ádost o m�� ení uvnit� areálu Spolany zamítl. 
 
Zamezit zne� išt� ní ovzduší rtutí je p�itom velice jednoduché – náhrada stávajícího výrobního 
postupu tj. amalgámové elektrolýzy, která je podle referen� ního dokumentu v sektoru výroby 
chloru a louhu pova�ována za nejhorší mo�ný výrobní postup, za jiný výrobní potup tzv. 
nejlepší dostupnou technologii. Na výb� r je jich ihned n� kolik. Nejvíce vyu�ívané jsou 
membránová technologie a bezazbestový diafragmový postup. 
 
Spolana by m� la nahradit amalgámou elektrolýzu za nejlepší dostupnou technologii 
v nejkratším mo�ném termínu nejpozd� ji do roku 2009. Náhrada za nejlepší dostupnou 
technologii je nejv� tším krokem kup�edu, ale ne� se tak tomu stane sdru�ení Arnika se 
domnívá, �e orgány státní správy, samosprávy ale i samotná Spolana by m� ly u� init i n� kolik 
dalších krok�  zam�� ených na ochranu zdraví lidí a �ivotního prost�edí p�ed tímto 
nebezpe� ným jedem a na sledování stavu �ivotního prost�edí v areálu Spolana a jeho okolí:  
 

 
1. Spolana by m� la vy� istit sv� j areál a jeho okolí  od rtuti, ale i od jiných nebezpe� ných 
látek jako nap�. hexachlorcyklohexanu a jeho metabolit�  atd. 
 
2. Spolana spole� n�  s p�íslušnými v� deckými pracovišti a místní samosprávou by m� la 
provád� t d� sledný a dlouhodobý monitoring koncentrací rtuti v ovzduší v areálu Spolany 
a v jejím okolí (p�ímo v t� sném okolí areálu Spolany, v centru Neratovic, Libiše � i jiných 
p�ilehlých vesnic). Výsledky monitoringu by m� ly být ve�ejn�  dostupné. Na konci 
ka�dého kalendá�ního roku by m� la být zpracována souhrnná hodnotící zpráva, která by 
m� la být rovn� � ve�ejn�  p�ístupná. 
 
3. Spolana spole� n�  s p�íslušnými v� deckými pracovišti a místní samosprávou by m� la  
monitorovat zdravotní stav svých zam� stnanc� . Dále by m� l být provád� n monitoring lidí, 
kte�í �ijí a pracují v okolí Spolany, kde budou zjišt� ny zvýšené koncentrace rtuti. Veškeré 
výsledky monitoring�  (zam� stnanc�  a obyvatel) by m� ly být ve�ejn�  dostupné. 
 
4. Spolana by m� la ka�doro� n�  informovat ve�ejnost a orgány státní správy a samosprávy 
o tom, jaké mno�ství rtuti dokoupila a z jakého d� vodu. Dále by m� la i nadále informovat, 
jaké mno�ství rtuti uvolní prost�ednictvím emisí do ovzduší, vody a do produkt� . Zprávy 
s t� mito údaji by m� ly být ve�ejn�  dostupné. 
 
5. Spolana by m� la ka�doro� n�  informovat o tom, jaké mno�ství rtuti uvolní do odpad� . 
Zprávy s t� mito údaji by m� ly být ve�ejn�  dostupné nap�. v Integrovaném registru 
zne� iš� ování. 
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Úvod 
 
 
Chlorové chemi� ky na území � eské republiky (Spolana, a.s. Neratovice a Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem) vyrábí chlór a alkalické hydroxidy z chloridu 
draselného nebo chloridu sodného neboli kuchy� ské soli. Chlor a alkalické louhy jsou pro 
chlorové chemi� ky d� le�itými meziprodukty, které dále pou�ívají pro výrobu dalších 
organických � i anorganických slou� enin. Finálními produkty na základ�  alkalických 
hydroxid�  jsou mýdla � i detergenty. Výrobky z chlóru jsou v � eské republice p�edevším 
prysky�ice na bázi epichlorhydrinu (Spolchemie) a PVC (Spolana). 
 
Chlorové chemi� ky mohou v dnešní dob�  vyu�ívat r� zné výrobní procesy – nap�. 
diafragmový postup, membránový postup, amalgámovou elektrolýzu � i jiné výrobní postupy1. 
V roce 2004 bylo více jak 50% výroby chlóru a louhu v Evropské unii (po� et stát� : 25) a 
Švýcarsku zalo�eno na jiných výrobních postupech2 ne� amalgámové elektrolýze, která je 
podle referen� ního dokumentu v sektoru výroby chloru a louhu klasifikována jako nejhorší 
mo�ný výrobní postup. Rovn� � pouze tento výrobní postup p�edstavuje riziko zne� išt� ní 
�ivotního prost�edí toxickou rtutí spojené s výrobou chloru. 
 
Cílem m�� ení koncentrací rtuti v ovzduší, které provedlo sdru�ení Arnika v okolí Spolany, 
a.s. Neratovice,  m� lo zjistit, zda je tento podnik, p�edevším pak jeho provoz Elektrolýza a 
stará amalgámová elektrolýza, zdrojem rtuti v ovzduší ohro�ující obyvatele, kte�í �ijí a pracují 
v blízkosti Spolany. 
 
M�� ení bylo provedeno v rámci mezinárodního projektu „Zero Mercury“i  ve dnech 22.6.2006 
(v okolí areálu Spolany) a 26.6.2006 (rovn� � pouze v okolí Spolany). M�� ení bylo provedeno 
� lenem sdru�ení Arnika, který byl proškolen v obsluze p�ístroje Lumex RA-915+ zástupcem 
spole� nosti Lumex. M�� ení dne 23.6.2006 bylo provád� no spole� n�  s pracovníkem NRDC, 
který se ú� astnil stejného m�� ení v USA za� átkem roku 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i  Cílem mezinárdního projektu „Zero Merury“ je sni�ovat emise rtuti do �ivotního prost�edí, spot�ebu a 

pou�ívání rtuti v r� zných oblastech lidské � innosti a to nejenom v evropském, ale i celosv� tovém m�� ítku. 
Více informací: http://www.zeromercury.org/. 
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Obecné informace 
 
Rtu�  
 
Rtu�  se jako jedna z nejd� le�it � jších škodlivin významn�  podílí na kontaminaci �ivotního 
prost�edí. Vyskytuje se jak v mnoha p�írodních materiálech a slo�kách biosféry, tak i ve 
zpracovávaných surovinách, výrobcích a odpadech. Její pohyb v litosfé�e, atmosfé�e a 
hydrosfé�e ovliv� ují nejen p�írodní procesy, ale v poslední dob�  je kolob� h rtuti výrazn�  
ovlivn� n lidskou � inností (Obr 1). 
 

Obr 1: Pohyb Hg v �ivotním prost� edí 
(p� evzato z Schettler T., Solomon G., Valenti M., Huddle A. (1999):  

Generation at Risk, The MIT Press,  Massachusetts Institute of Technology) 
 
 
Zdroje únik�  rtuti do atmosféry jsou jak p�írodní, tak ty vzniklé lidskou � inností. K p�írodním 
zdroj� m pat�í v� trná eroze, mo�ské aerosoly, �í� ní odnos, zv� trávání hornin, t� kání kovové 
rtuti z lo�iskových akumulací, p�írodní vody, sope� ná � innost, lesní po�áry aj. Další skupinou 
únik�  rtuti jsou zdroje vzniklé lidskou � inností: chemický pr� mysl – elektrolytická výroba 
chlóru a alkalických hydroxid� , výroba jiných organických a anorganických slou� enin rtuti, 
zpracování odpad�  z organických syntéz; spalovny toxických odpad�  s obsahem rtuti; výroba 
cementu (cementárny); � istírenské kaly (� isti� ky odpadních vod) a odpadní vody (ze všech 
odv� tví pr� myslu, kde se b� hem výrobního procesu pou�ívá rtu�  � i její slou� eniny); 
elektrotechnický pr� mysl – výroba suchých baterií, amalgam� , rtu� ových výbojek, rtu� ových 
lamp, silových spína�� , regulátor� , rtu� ových teplom� r� ; farmaceutický pr� mysl – diuretika, 
antiseptika, dermatologika, zubní amalgam; textilní pr� mysl; výroba rozbušek, výroba 
pesticid�  a prost�edk�  k mo�ení osiva (chlorid fenylrtu� natý), výroba katalyzátor� , pigment� , 
nát� rových hmot – rtu�  zde bývá obsa�ena jako antibakteriální a fungicidní p�ísada, atd.; 
spalování fosilních paliv. 
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Hlavní formy rtuti jsou: elementární rtu� , anorganické a organické formy rtuti. Forma rtuti 
ovliv� uje nejen pohyb rtuti mezi jednotlivými slo�kami �ivotního prost�edí (voda – p� da – 
vzduch), ale odvíjí se od ní i toxické ú� inky tohoto kovu a jeho slou� enin pro �ivé 
organismy3.  
 
Jakmile se rtu�  uvolní do �ivotního prost�edí, za� íná její p�em� na prost�ednictvím baktérií na 
organickou formu rtuti nap�. methylrtu� 4. D� je se tak p�edevším ve vodním prost�edí (v �e-
kách, jezerech, rybnících, mo�ích). Namísto rychlého a bezpe� ného rozpušt� ní, biologického 
rozkladu � i jiné p�írodní degradace dochází naopak k hromad� ní rtuti a jejích slou� enin 
v p�írod�  a to p�edevším v �ivých organismech. Organické slou� eniny rtuti jako nap�. 
methylrtu�  mají mimo�ádn�  velkou schopnost se hromadit v organismech a p�enášet se dále 
potravním �et� zcem (Obr 2)5. Ne�ádoucím ú� ink� m rtuti jsou vystavena zví�ata i lidé, kte�í 
konzumují nap�. ryby kontaminované rtutí (riziko p�edevším organických slou� enin rtuti). 
Lidé a zví�ata rovn� � mohou být vystaveni ne�ádoucím ú� ink� m rtuti, pokud �ijí v blízkosti 
pr� myslových zdroj�  rtuti, proto�e mohou dýchat vzduch s nebezpe� nými koncentracemi 
tohoto kovu6. 
 
 
 

Obr 2: Potravní pyramida a Hg 
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Vliv rtuti na zdraví 
 
 
Jakmile se rtu�  dostane do lidského organismu p� sobí jako neurotoxin, tj. negativn�  ovliv� uje 
nervovou soustavu3,7. Vystavení negativním ú� ink� m rtuti p�edstavuje velké riziko p�edevším 
pro t� hotné �eny a malé d� ti3,4,5,8. Vystavení plodu dít� te b� hem jeho vývoje v t� le matky a 
dít� te b� hem prvních let jeho �ivota vysoké expozici rtutí zp� sobuje u vyvíjejících se plod�  a 
d� tí mentální retardaci, obrnu mozku, hluchotu � i slepotu3,4,5. 
 
Rovn� � vystavení vyvíjejících se d� tí malým koncentracím rtuti mohou zp� sobovat vá�né 
mentální a zdravotní problémy jako zpo�d� ní ch� ze a �e� i, negativní ovlivn� ní motorických 
schopností a poruchy u� ení a soust�ed� ní1,3,4,5,6. 
 
Vystavení ne�ádoucím ú� ink� m rtuti se liší dle toho, o jakou formu rtuti se jedná 
(elementární, anorganickou � i organickou) a zda jedinec byl rtuti vystaven krátkodob�  � i 
dlouhodob� 1,3,4,6. Akutní otrava  anorganickými slou� eninami rtuti  se projevuje pálením 
v ústech, slin� ním, bolestmi na prsou a v b�iše, poruchami ledvin, kolapsem a� smrtí. P�i 
otrav�  organickými slou� eninami rtuti  se rychle projevují p�íznaky t� �kého poškození 
centrální nervové soustavy, poruchy rovnováhy a zraku, blouzn� ní a� smrt. K t� �ké otrav�  
dochází i difúzí poko�kou. P�i po�ití je smrtelná dávka obsahující 1g Hg, která zp� sobuje 
smrt velice rychle (perakutní). Akutní smrtelnou otravu vyvolává 0,15 – 0,2 g Hg4,9, 10. 
 
Mezi akutní a chronickou otravou rtutí jsou � asto nez�etelné p�echody. Po v� tší, a t�eba i 
jednorázové expozici je rovn� � popisována kovová chu�  v ústech, bolesti hlavy, pozd� ji v�edy 
na rtech a tvá�ích, vyrá�ka a další více � i mén�  výrazné p�íznaky akutní otravy, které mohou 
vymizet asi do dvou týdn� , mohou však p�ejít také v obraz otravy chronické. 
 
Chronická otrava je obdobná otrav�  akutní a nemá v�dy stejné po� áte� ní projevy. Postupn�  
vzr� stá obsah rtuti v krvi a mo� i. Charakteristické jsou pomalu a nenápadn�  vznikající 
nervové poruchy, které se nejd�íve projevují v � innosti k� ry mozkové. Je to podrá�d� nost, 
nesnášenlivost, nemo�nost soust�ed� ní, bolesti hlavy, únava, zapomn� tlivost. P�i dalším 
rozvoji otravy se objevuje jemný t�es, který zachvacuje hlavn�  ruce, o� ní ví� ka, rty a jazyk. 
Dále se mohou objevit poruchy hmatu, mraven� ení, bolesti a � áste� né obrny. V t� �kých 
p�ípadech se mohou vyskytnout poruchy zrakového traktu, poruchy sluchu a rovnováhy,3,4,6,11.  
 
Hodnoceni karcinogenity rtuti závisí na její form� . Methylrtu�  a její slou� eniny (organické 
formy rtuti) jsou hodnoceny Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (International 
Agency for Research on Cancer = IARC) jako mo�né karcinogeny pro � lov� ka (skupina 2B)12 
zatímco elementární rtu�  a její anorganické slou� eniny nejsou klasifikovány jako 
karcinogenní (skupina 3)13.  
 
Rtu�  se vylu� uje mo� í, stolicí, slinami, potem, byla nalezena v mléce kojících �en. 
Vylu� ování rtuti je velice pomalé a trvá n� kolik m� síc�  a� let po skon� ení expozice.   
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Zne� išt� ní ovzduší rtutí v � eské republice 
 
 
Zdroje emitující do ovzduší zne� iš� ující látky jsou celostátn�  sledovány v rámci tzv. Registru 
emisí a zdroj�  zne� iš� ování ovzduší (REZZO). Celkové emise rtuti v � eské republice v letech 
1990 – 2002 jsou uvedeny v P�íloze 1a. Celkové emise rtuti do ovzduší v � R mají klesající 
tendenci z 7.5 tuny v roce 1990 na 2.8 tuny v roce 2002. Klesající trend v hodnotách emisí 
rtuti do ovzduší je pravd� podobn�  zp� soben poklesem pr� myslové výroby v � eské republice 
(� áste� né nebo úplné uzavírání chemických provoz� , t� �kých hutních provoz�  atd.), ale 
rovn� � souvisí se sni�ováním po� tu tepelných elektráren, zavád� ním environmentálních 
opat�ení (nap�. filtr �  zachycujících ne� istoty) apod. I p�es tyto skute� nosti pat�ila � eská 
republika v roce 2002 mezi dvacítku nejv� tších zne� iš� ovatel�  ovzduší rtutí. Ze 44 
evropských stát� , které hlásí emise do evropského registruii, se � eská republika v roce 2002  
umístila na 17. míst�  (P�íloha 1b). 
 
Emise rtuti pro jednotlivé provozy jsou p�ístupné na portálu � HMÚ. Zde jsou k nalezení 
pouze informace o provozech, které spadají do kategorie REZZO 1 (Zvlášt�  velké zdroje 
zne� iš� ování ovzduší)14. Dále jsou ve�ejn�  dostupné informace o emisích rtuti pro provozy, 
které nahlásily emise rtuti do Integrovaného registru zne� iš� ování15. 
 
Informace o kvalit�  ovzduší v r� zných � ástech � eské republiky lze získat od � eského 
hydrometeorologického ústavu. Na jejich stránkách lze nalézt seznam lokalit, kde se m�� í 
zne� išt� ní ovzduší16. Na kart�  stanice se lze do� íst podrobn� jší informace – co je m�� eno a 
pro� , kdy stanice vznikla atd. 
 
Imise rtuti jsou m�� eny pouze na n� kterých stanicích v � eské republice. Stanice s hodnotami 
ro� ních pr� m� rných koncentrací rtuti v ovzduší (2001 - 2005) jsou uvedeny v P�íloze 2. 
 
 

Kvalita ovzduší v okolí Neratovic 
 
P�evládající sm� r proud� ní vzduchu v okolí Spolany bylo západní a jihozápadní, co� 
potvrzuje v� trná r� �ice (P�íloha 3) ze stanice � HMÚ Tuha� . 
 
Emise 
 
Na území bývalého okresu M� lní je evidováno 31 zvláš�  velkých zdroj�  zne� iš� ování ovzduší 
(REZZO 1: � HMÚ – www.chmu.cz). Mezi zvlášt�  velké zdroje zne� iš� ování ovzduší pat�í i 
Spolana. Z t� chto 31 zvláš�  velkých zdroj�  zne� iš� ování ovzduší nahlásily v roce 2004 emise 
rtuti a jejích slou� enin dle REZZO 1 následující provozy - � eská rafinérská, a.s. Rafinérie 
Kralupy: 0,434 kg; � EZ a.s. - Elektrárna M� lník: 39,3681 kg; Energotrans a.s. - Elektrárna 
M� lník I: 8,381 kg; Kau� uk, a.s.: 4,087 kg; Spolana, a.s.: 153,828 kg. V roce 2004 byla tedy 
Spolana nejv� tším zne� iš� ovatelem bývalého okresu M� lník rtutí do ovzduší. 
 

                                                 
ii   EMEP programme (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range 
Transmission of Air pollutants in Europe) – Spole� ný evropský program zabývající se monitoringem a 
vyhodnocováním dálkového p�enosu škodlivin v ovzduší. Více informací: http://www.emep.int/. 
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Provozy v� etn�  Spolany pravd� podobn�  m�� í a vyhodnocují pouze emise rtuti z bodových 
zdroj�  (výduch�  apod.) a nikoliv emise rtuti z bodových zdroj�  a plošné úniky, tj. úniky rtuti, 
které se dostávají do �ivotního prost�edí nap�. v� tráním � i vypa�ováním z kontaminovaných 
ploch a objekt� . 
 
Imise 
 
Imisní situace v okolí Spolany není sledována �ádnou stanicí imisního monitoringu, které jsou 
provozovány � eským hydrometeorologickým ústavem17. 
 
 

Vybrané limity pro rtu �   
 
Ovzduší – imise 
 
Podle Na�ízení vlády � . 350/2002 Sb.18 kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp� sob 
sledování, posuzování, hodnocení a �ízení kvality ovzduší je v P�íloze 1 k tomuto na�ízení 
vlády stanoven v bod�  11. imisní limit pro rtu�  (Tabulka 1).  Bohu�el tento imisní limit, který 
m� l platit v � eské republice od roku 2010, byl Na�ízením vlády � . 429/2005 Sb., kterým se 
m� ní Na�ízení vlády � . 350/2002 Sb., zrušen. 
 

Tabulka 1:  Imisní limit pro rtu �  
Ú� el vyhlášení Parametr / Doba 

pr � m� rování 
Hodnota imisního limitu Mez 

tolerance 
Datum, do n� ho� musí být limit 

spln� n 
Ochrana zdraví 
lidí 

Aritmetický pr� m� r / 
Kalendá�ní rok 

50 ng/m3 - 1.1. 2010 

 
 
Ochrana zdraví zam� stnanc�  
 
Ve 178 Na�ízení vlády, ze dne 18. dubna 200119, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zam� stnanc�  p�i práci, je v P�íloze 2 (Hygienické limity látek v ovzduší pracoviš�  a zp� soby 
jejich m�� ení a hodnocení, � ást A: P�ípustné expozi� ní limity (PEL) a nejvyšší p�ípustné 
koncentrace (NPK-K) chemických látek v ovzduší pracoviš� ) k tomuto na�ízení jsou 
stanoveny limity pro rtu�  (Tabulka 2). 
 

Tabulka 2: P� ípustné expozi� ní limity (PEL) a nejvyšší p� ípustné koncentrace (NPK-K)  
chemických látek v ovzduší pracoviš�  -  limity pro rtu �   

Látka � íslo CAS PEL (mg/m3) NPK-K (mg/m3) Faktor p� epo� tu na ppm 
Rtu�  7439-97-6 0,05 tj. 

(50 000 ng/m3) 
0,15 0,122 
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M�� ení koncentrací rtuti ve vn� jším ovzduší provedené 23. 
a 26. � ervna 2006 
 
Metodika – p� ístroj 
 
K analýzám byl pou�it p�enosný analyzátor rtuti Lumex RA-915+. P�ístroj je zalo�en na 
atomové absorp� ní spektrofotometrii. Základní jednotka analyzátoru RA-915+ je ur� ena pro 
m�� ení koncentrace par v emisích, imisích, vn� jším i vnit�ním prost�edí. M�� ení koncentrace 
rtuti m� �e být provád� no kontinuáln�  nebo diskontinuáln�  (p�erušovan� ), stacionárn�  (na 
míst� ) nebo z jedoucího dopravního prost�edku. 
 
P�ístroj byl ji� pou�it v roce 2003 p�i m�� ení v areálu a v okolí Spolany, a.s. Neratovice. Toto 
m�� ení bylo provedeno odborníky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. P�ístroj 
byl pou�it v r� zných zemích po celém sv� t�  -  m�� ení zatí�ení ovzduší rtutí v urbanizovaných 
oblastech: St. Peterburgu, Ruská Federace; Idrie, Slovinsko; m�� ení rtuti v ovzduší v okolí 
chlorové chemi� ky De Nora, Itálie. 20 
 
Parametry analyzátoru rtuti RA-915+ 
 
Okolní ovzduší: 
Detek� ní limit pro koncentraci rtu� ových výpar� : 2 ng/m3 

Maximální stanovitelná koncentrace  rtu� ových výpar� : 20 000 ng/m3 

Pr� tok vzduchu: 20 l/min 
 
Podmínky p�i práci: 
Okolní teplota: 1 – 40 °C 
atmosférický tlak: 84 – 106,7 kPa 
Relativní vlhkost: pod 95% p�i 35 °C 
 
 

M�� ící místa a výsledky 
 
Areál Spolany se nachází v ji�ní � ásti bývalého okresu M� lník – St�edo� eský kraj na 
katastrálním území obcí Neratovice a Libiš – severn�  od Prahy (P�íloha 4). Areál je situován 
severn�  od m� sta Neratovice po obou b�ezích nejv� tšího � eského toku, �eky Labe. Na levém 
b�ehu (plocha cca 190 ha) jsou umíst� ny výrobní objekty, sklady, administrativní budovy, 
poloprovozy, laborato�e, sociální objekty, sklady a objekty externích firem. Na pravém b�ehu 
Labe (plocha 103,7 ha) se nachází areál skládkového hospodá�ství spole� nosti. 
 
M�� ení okolo areálu Spolany byla provedena dne 22.6.2006 od 11:20 do 15:30 hodin a rovn� � 
dne 26.6.2006 od 13:45 do 15:25 hodin.   
 
M�� ení uvnit� areálu Spolany nebylo na základ�  rozhodnutí generálního �editele Spolany 
sdru�ení Arnika umo�n� no. Výsledky m�� ení koncentrace rtuti v ovzduší byly ale v areálu 
Spolany provedy ji� v roce 2003 profesorem Suchánkem z Vysoké školy chemicko-
technologické. N� které výsledky tohoto m�� ení jsou uvedeny v P�íloze 5. 
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Vysoké koncentrace rtuti v ovzduší byly nam�� eny v okolí provoz�  sou� asné amalgámové 
elektrolýzy, ale i v oblasti bývalé amalgámové elektrolýzy, která je dnes ozna� ována za starou 
ekologickou zát� �. Odborníci z VŠCHT nam�� ili v okolí sálu elektrolyzéru nové elektrolýzy, 
� i 1 m nad zemí podsálu elektrolyzéru nové elektrolýzy koncentrace >50 000 ng/m3. Stejn�  
vysoké maximální koncentrace byly nam�� eny i v okolí staré amalgámové elektrolýzy. Tyto 
koncentrace jsou shodné � i mo�ná dokonce p�esahovaly limit pro pracovní prost�edí, který je 
� eskou legislativou stanoven na 50 000 ng/m3. 
 
Nejvyšší nam�� ené koncentrace rtuti v okolí Spolany sdru�ením Arnika jsou uvedeny 
v P�íloze 6. 
 
Po� así 
 
Informace o po� así  v okolí Neratovic poskytl � eský hydrometeorologický ústav. Hodnoty 
parametr�  pochází stanice � HMÚ – Tuha� . M�� ení na této stanici se provádí 3x denn�  -          
v 7:00, 14:00 a 21:00 hodin st�edoevropského � asu (SE� ), tedy 8:00,15:00 a 22:00 h letního 
� asu. Ní�e jsou uvedeny údaje z 8. a 15. hodiny: 
 
8:00 h - sm� r v� tru: západojihozápadní vítr, rychlost v� tru: 1 m/s, teplota: 21,3 °C 
15:00 h - sm� r v� tru: jihozápadní vítr, rychlost v� tru: 2 m/s, teplota: 27,1 °C 
 
Výsledky m�� ení v okolí Spolany, a.s. 
 
M�� ení v okolí areálu Spolany byla provedena v následujících ulicích (stejný b�eh jako jsou 
situovány výrobní provozy Spolany a staré ekologické zát� �e): ul. Práce, ul. Jedová, ul. U 
Luk, ul. Berty Pirun� íkové, ul. Nádra�ní, ul. Ke Spolan� , Spojovací (P�íloha 7). Byly 
provedeny m�� ení ve dvou r� zných dnech - 22.6.2006 a rovn� � dne 26.6.2006. M�� ení kolem 
areálu bylo provedeno nejprve z pomalu jedoucího auta a p� šky (identifikace míst 
s nejvyššími koncentracemi) a poté na vybraných místech, kde byly zjišt� ny zvýšené 
koncentrace rtuti v ovzduší. 
 
Vysoká koncentrace rtuti byla nam�� ena na �elezni� ním p�ejezdu mezi Neratovicemi a Libiší 
(P�íloha 6 a Obr 4).Vysoké koncentrace rtuti v ovzduší na této lokalit�  jsou pravd� podobn�  
zp� sobeny kontaminací lokality (nejspíše p� dy) v této lokalit� . Ke kontaminaci místa mohlo 
dojít nap�. únikem rtuti � i jejích slou� enin z vagónu, které je p�epravovaly, rozlítím rtuti, � i 
jiným neznámým vlivem. 
 
Vysoké koncentrace rtuti byly nam�� eny na opa� ném b�ehu Labe ne� jsou situovány výrobní 
objekty, sklady, administrativní budovy, poloprovozy, laborato�e, sociální objekty, sklady a 
objekty externích firem (P�íloha 6 a Obr 5). 
 
Hodnota 483,78 ng/m3 nam�� ená dne 22.6.2006 a hodnota 1441,63 ng/m3 nam�� ená dne 
26.6.2006 na �elezni� ním p�ejezdu, hodnota 919,65 ng/m3 nam�� ená dne 22.6.2006 na 
opa� ném b�ehu Spolany, hodnoty 989,18  ng/m3 a 775,11  ng/m3 nam�� ené 22.6.2006 na 
opa� ném b�ehu Spolany (cca naproti budov�  B1290 – budova výroby chlórového vápna) 
p�ekra� ovaly hranici 300 ng/m3, co� je hodnota stanovená EPA v USA21. Tato hodnota se 
pou�ívá v USA jako srovnávací a je stanovena jako ochranná hodnota – tj. jako ochranná 
koncentrace rtuti v ovzduší. Rovn� � jsou n� kolikanásobn�  vyšší ne�li je minimální riziková 
koncentrace chronické expozice stanovená ATSDR, tedy 200 ng/m3. S tímto limitem by však 
bylo vhodn� jší srovnávat dlouhodob� jší pr� m� r, který není z okolí Spolany k dispozici. 
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V � eské republice nejsou podobné limity pro krátkodob� jší koncentrace rtuti v ovzduší 
stanoveny (viz kapitolu „Vybrané limity pro rtu� “). 
 
Pokud nam�� ené hodnoty porovnáme s výsledky nedávného m�� ení NRDC v okolí 
chemických provoz�  v USA, pak by se Spolana umístila mezi druhým a t�etím nejhorším 
provozem ze šesti sledovaných lokalit (Olin Corporation, Charleston Tennessee a Occidental 
Chemical, New Castle)22.   
 
 

 
Obr 4: Místa, kde byly zaznamenány nejvyšší koncentrace rtuti v ovzduší  

v blízkosti areálu Spolany – stejný b� ech, kde jsou situovány výrobní provozy a staré ekologické zát� �e 
(� ervené body) 
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Obr 5: Místa, kde byly zaznamenány nejvyšší koncentrace rtuti v ovzduší  

v blízkosti areálu Spolany – opa� ný b� eh, ne� kde jsou situovány výrobní provozy (� ervené body) 
 
 
 

Záv� r  
 
 
Nam�� ené koncentrace v ur� itých oblastech mimo areál Spolany p�ekro� ily hodnoty desítek, 
stovek ale i tisíc�  ng/m3 rtuti. Koncentrace rtuti v ovzduší se v n� kterých oblastech kolem 
Spolany pohybovaly v rozmezí od detek� ního limitu (2 ng/m3) a� po maximální nam�� enou 
hodnotu 1 441,63 ng/m3 (�elezni� ní p�ejezd mezi Neratovicemi a Libiší) a 989,18 ng/m3 (na 
opa� ném b�ehu Labe ne� jsou situovány výrobní provozy Spolany a staré ekologické zát� �e) 
(P�íloha 6). Tyto vysoké koncentrace byly v�dy nam�� eny v oblasti mimo areál Spolany a to 
na �elezni� ním p�ejezdu mezi Neratovicemi a Libiší � i v úrovni staré a nové amalgámové 
elektrolýzy Spolany, zatímco v oblastech, které jsou dále od provozních jednotek staré a nové 
elektrolýzy (nap�. ulice Ke Spolan� , ulice Jedová, ulice Práce) byly nam�� eny nízké 
koncentrace rtuti  (P�íloha 6).  
 
Pokud by se takto vysoké koncentrace zjišt� né na �elezni� ním p�ejezdu a na opa� ném b�ehu 
Spolany vyskytovaly po v� tší � ást kalendá�ního roku, mohlo by dojít i k p�ekro� ení zrušeného 
imisního limitu pro rtu� , který byl � eskou legislativou stanoven na 50 ng/m3/pr� m� r za 
kalendá�ní rok. Pokud by bylo monitorovací místo umíst� no na správn�  vytipovaných místech 
v okolí areálu Spolany, mo�ná by odhalilo p�ekro� ení p� vodn�  stanoveného limitu. 
V sou� asné dob�  ale �ádné monitorovací místo v okolí areálu chemi� ky není, a tak zvýšené 
koncentrace rtuti v ovzduší p�edstavují neodhalené riziko pro zdraví obyvatel, kte�í �ijí a 
pracují v blízkosti této chlorové chemi� ky. 
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Doporu� ení 
 
 
Sdru�ení Arnika se domnívá, �e by orgány státní správy, samosprávy ale i samotná Spolana 
m� ly u� it n� kolik krok� , které by ušet�ily zdraví lidí a �ivotní prost�edí od tohoto 
nebezpe� ného jedu: 
 

1. Spolana by m� la vy� istit sv� j areál a jeho okolí  od rtuti, ale i od jiných nebezpe� ných 
látek jako nap�. hexachlorcyklohexanu a jeho metabolit�  atd. 
 
2. Spolana spole� n�  s p�íslušnými v� deckými pracovišti a místní samosprávou by m� la 
provád� t d� sledný a dlouhodobý monitoring koncentrací rtuti v ovzduší v areálu Spolany 
a v jejím okolí (p�ímo v t� sném okolí areálu Spolany, v centru Neratovic, Libiše � i jiných 
p�ilehlých vesnic). Výsledky monitoringu by m� ly být ve�ejn�  dostupné. Na konci 
ka�dého kalendá�ního roku by m� la být zpracována souhrnná hodnotící zpráva, která by 
m� la být rovn� � ve�ejn�  p�ístupná. 
 
3. Spolana spole� n�  s p�íslušnými v� deckými pracovišti a místní samosprávou by m� la  
monitorovat zdravotní stav svých zam� stnanc� . Dále by m� l být provád� n monitoring lidí, 
kte�í �ijí a pracují v okolí Spolany, kde budou zjišt� ny zvýšené koncentrace rtuti. Veškeré 
výsledky monitoring�  (zam� stnanc�  a obyvatel) by m� ly být ve�ejn�  dostupné. 
 
4. Spolana by m� la ka�doro� n�  informovat ve�ejnost a orgány státní správy a samosprávy 
o tom, jaké mno�ství rtuti dokoupila a z jakého d� vodu. Dále by m� la i nadále informovat, 
jaké mno�ství rtuti uvolní prost�ednictvím emisí do ovzduší, vody a do produkt� . Zprávy 
s t� mito údaji by m� ly být ve�ejn�  dostupné. 
 
5. Spolana by m� la ka�doro� n�  informovat o tom, jaké mno�ství rtuti uvolní do odpad� . 
Zprávy s t� mito údaji by m� ly být ve�ejn�  dostupné nap�. v Integrovaném registru 
zne� iš� ování. 
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Pou�ité zkratky 
 
ATSDR – Agency for Toxic Substances a Disease Registry – Agentura pro toxické látky a 
registr nemocí 
B 1290 – budova výroby chlórového vápna 
� . - � íslo 
� HMÚ – � eský hydrometeorologický ústav 
� R – � eská republika 
EPA – Environmental Protection Agency  
Hg – hydrargyrum = rtu�  
IARC - International Agency for Research on Cancer = Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny 
IPCS - International Programme on Chemical Safety – Mezinárodní program chemické 
bezpe� nosti 
NaOH – hydroxid sodný  
NPK-K  - Nejvyšší p�ípustná koncentrace  
NRDC - Natural Resources Defense Council 
Obr - Obrázek 
PEL - P�ípustný expozi� ní limit 
PVC – polyvinylchlorid  
REZZO - Registr emisí a zdroj�  zne� iš� ování ovzduší 
REZZO 1 – Registr emisí a zdroj�  zne� iš� ování ovzduší - zvlášt�  velké zdroje zne� iš� ování 
ovzduší 
Sb. - Sbírka 
SE�  – St�edoevropský � as 
SZÚ – Státní zdravotní ústav 
tj. – to jest 
ul. – ulice 
US – United States – Spojené Státy Americké  
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická 
 
g - gram 
ha – hektar 
kPa – kilopascal  
l - litr 
m3 – metr krychlový 
min. - minuta 
ng – nanogram (= 1.10-9 kg) 
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